ARPA

TRANSITION TO SUS




 CATALOGO DE PRODUCTOS

ESPECIALISTAS EN AGUAS COMPLEJAS

ARPA Change es una empresa de referencia en ingenieria y

fabricacion de soluciones de tratamiento de aguas complejas en
sistemas contenerizados para conectar y utilizar.

Focalizada en el tratamiento de aguas residuales urbanas.

MISION VISION
Ofrecer soluciones Ser el proveedor de referencia
tecnolégicamente avanzadas de equipos de tratamiento
para el tratamiento integral de sostenible de agua

aguas residuales.

VALORES

Responsabilidad
Compromiso
Adaptacion al cambio
Flexibilidad
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ARPA" ARPA’CHANGE

TRANSITION TO SUSTAINABILITY

Acerca de la compania

ARPA CHANGE es la marca comercial de ARPA EQUIPOS MOVILES DE
CAMPANA SAU. dedicada al disefio y fabricacién de soluciones que
aporten mayor sostenibilidad, entre estas soluciones se encuentran los
equipos para el tratamiento de Aguas Residuales.

Fundada en 1968, ARPA es un referente mundial en infraestructura
para los escenarios operativos mas diversos.

Su amplia experiencia en el desarrollo de todo tipo de infraestructuras
relacionadas con energia, agua, etc, asi como la intensa labor de su
departamento de IDi, ha permitido a ARPA dar respuestas a problemas
con un alto impacto medioambiental.
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ARPA’CHANGE

TRANSITION TO SUSTAINABILITY

La directiva 91/271/CEE en general y las directivas particulares de las
diferentes CCAA, urgen y obligan a los Municipios al tratamiento de las aguas
residuales que generan.

No solo la Normativa Europea o local nos demanda la depuracion de aguas
residuales, en estos momentos, la responsabilidad social nos obliga
moralmente en todas las instancias.

Existen diferentes soluciones de Estaciones Depuradoras de Aguas residuales
(EDARs) que proporcionan un respuesta adecuada ante la necesidades de
depuracion.

En ARPA, nos hemos especializado en aportar soluciones para depuracion de aguas
en Municipios de hasta 2.000 habitantes, faciles de instalar y sobre todo sencillas
en su mantenimiento.




SOLUCIONES EDAR

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales para municipios
de hasta 2000 heq (heq = carga contaminante equivalente a
60gr DBO5/dia)

SISTEMAS MODULARES LISTOS PARA SU USO - CON POSIBILIDAD DE AMPLIARLOS Y AUTOSUFICIENTES
Plantas de depuracion de aguas residuales de ciclo continuo.

Proceso secuencial
- Desbaste integrado con opcion a automatizacion.
- Tratamiento Primario Pasivo
- Tratamiento Secundario con Fangos Activos en Lecho Movil obteniendo DBO 70% o superior.
- Tratamiento Secundario Activo con Sistema de Contactores Biologicos Rotativos (CBR)
- Tratamiento bioldgico con decantacion lamelar "Ultra Clean", con reduccion de DBO hasta
el 90% segun casosy de S.S del 85%

PARA POBLACIONES DE MAS DE 100 H.E

PRETRATAMIENTO TRATAMIENTO PRIMARIO TRATAMIENTO SECUNDARIO
CRIBADO Reducciones de DBO: 20% Reducciones de DBO: 70%-90%
Reducciones de 55: 50% Reducciones de 55: 85%

MONITORIZACION

f

Nivel Suelo

- DECANTACION, SISTEMAS CBR BIOLOGICD
POZO DE SOLIDOS + SEDIMENTACION + DECANTACION LAMELAR
CON DESBASTE + PRECLARIFICACION ARPA CHANGE| 2022
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ARPA CHANGE

Somos diferentes. ;Lo sabes?

Nuestro sistema Plug & Play nos hace unicos

e Mas Eficaces

e Mas Econdmicos
e Mas Rapidos

e Mas Simples

e Mas Seguros

e Mas Sostenibles
e Mas Escalables
e Mas Longevos

Aportamos soluciones especificas para Tl




EDAR

en Skid / Box

EDAR

en Const. Modular




EDAR

en Plataforma

PLATAFORMA

Pozo de sdlidos

PLATAEORMA PLATAFORMA

ESQUEMA SOLUCION: ARPA EDAR FALM* 25-50 H.E CONTENEDOR 20’ HC

*FANGOS ACTIVOS EN LECHO MOVIL

DETALLE POZ0 DE GRUESOS
SISTEMA DE BOMBA SUMERGIDA

CON INTERRUPTORES TIPO BOYA Confi gurac i6n 6 ptl ma

e 0 FILTRACION BIOLOGICA ANALIZADOR
1L DECANTACION POR FANGOS ACTIVADOS EN st N EN LINEA hasta 100-150 Heq.
e < PRIMARIA LECHO MOVIL 0.96 KW -
Seeawey NV . " __ Solucién exclusiva de
= ’|‘ == L | Primario mas un
\ ‘ Secundario
| Oy & BQC-DQO2 -
b 2. " consistente en el
Desbaste automdtico l-l'"l,_l"‘--". .i tratamiento por
VERTIDO SOl I fangos activos en
ARU Lecho Movil
BEY T ' COLECTOR
COLECTOR . =5
L RED.%DBO

(alternativa unificar pozo 2%5H.E 4100 90%

S0H.E 5150 80%

Bomba de sdlidos  Ppzo de grueso impulsion linea de agua REJA 40 MM

Peine ’ Motor Reductor
R ) Accionamiento
(‘ TABLA DE
Brazo ~
DETALLE DESBASTE giratoric | : SECCION
LIMPIEZA AUTOMATICA 0.37 KW ' Cesta Recogida

Sdlidos
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EDAR : EDAR

en Skid C .
en Const. Modular
. |
|
B
ESQUEMA SOLUCION: ARPA EDAR CBR* 200-250 H.E CONTENEDOR 2X20’ HC
DETALLE P0Z0 DE GRUESOS Esquema simplificado sin representar otros elementos auxiliares, control, etc...
SISTEMA DE BOMBA SUMERGIDA
CON INTERRUPTORES TIPO BOYA  Opcional .
| =i Fg.rftl:o?lr:ipurtimentul DBO5 090% / 095% ANALIZADOR
0| \ TRATAMIENTO PRIMARIO I TRATAMIENTO SECUNDARIO $5-80% / 90% EN LINEA
| | | : I |
DESENGRASE  DECANTACION PRIMARIA HOMOGENEIZACION | TRATAMIENTO BIOLOGICO RBC  DECANTACION FINAL LAMENAR
DECANTACION ' . . o
PRIMARIA Conﬂgurauon optlma
BQC-DQO2
- - desde 150-200 Heq
Desbaste automadtico DEPURADA il h a Sta 2 0 O O H e q
VERTIDO Solucidon de Primario
R 1 .
" e + Secundario
COLECTOR | 250 H.E - 90%
(alternativa unificar pozo - — | Ar— FAM;DS
con cestq-reja desbaste) CLARIFICACION LAMELAR CON
sumbadesides  Pozo de grueso impsin livea de agua  pONTENEDOR 1 (20" | I—— (20\ RECIRCULACION LODOS 0,2 KW
REJA 30 MM
' : Motor Reduct FILTRACIGN BIOLOGICA
Peine & Acdonamlents 4 POR CONTACTORES BIOLOGICOS TABLA ,D E
: ROTATORI0S 1,2 KW
DETALLE I]ESBA?TE Q‘ ; S E C C I 0 N
LIMPIEZA AUTOMATICA razo
giratorio ARPA CHANGE| 2022

' Cesta Recogida
- Solidos
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. Tabla orientativa de modelos
‘ y dimensiones

a ~

100 9000 16000 2800 6500 950% 85% FOSA SEPTICA + Nfi) AEPSBDM100C 2x20'
9000 16000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR} Sl AEPSBDA100C 2x20'
150 9000 16000 2800 6500 90% 85% FOSA SEPTICA + NO AEPSBDM150C 2x20'
" 9000 16000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR} si AEPSBDA150C 2x20'
’ 500 9000 16000 2800 6500 90% 85% FOSA SEPTICA + N(E) AEPSBDM?200C 2x20'
9000 16000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR}) Sl AEPSBDA200C 2x20'
9000 16000 2800 6500 50% 85% FOSA SEPTICA + NO AEPSBDM250C 2x20'
250 =
9000 16000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR}) Si AEPSBDA250C 2x20'
300 9000 16000 2800 6500 90% 85% FOSA SEPTICA + NO AEPSBDM300C 2x20'
9000 16000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR}) SI AEPSBDA300C 2x20'
15000 21000 2800 6500 90% 85% FOSA SEPTICA + NO AEPSBDM350C 2x40'
350 =
15000 21000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR} Sl AEPSBDA350C 2x40'
400 15000 21000 2800 6500 90% 85% FOSA SEPTICA + Nt;) AEPSBDMA400C 2x40'
15000 21000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR} Sl AEPSBDA400C 2x40'
450 15000 21000 2800 6500 950% 85% FOSA SEPTICA + NO AEPSBDMA450C 2x40'
15000 21000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR} Si AEPSBDAA450C 2x40'
00 15000 21000 2800 6500 950% 85% FOSA SEPTICA + NO AEPSBDMS500C 2x40'
15000 21000 2800 6500 90% 85% BIODISCOS (CBR} Sl AEPSBDAS00C 2x40'

*B, EN CASO DE DISPOSICION LINEAL. SI LA PARCELA ES CUADRADA, B=A Y SE DUPLICA P
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MONITOREO EN CONTINUO: T

OBTENIENDO DATOS DE LA CONTAMINACION
DEL AGUA, EXPRESADOS EN DBO Y DQO, ASI
COMO DATOS DE SU PH |

CONTROLANDO INCIDENCIAS Y CALIDAD DE )
SALIDA DEL AGUA DESDE EL MOVIL

KIT
MONITORIZACION
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Energia solar y generadores para aquellos
entornos donde no exista red eléctrica
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KIT DE
ENERGIA
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Entre las VENTAJAS de una Estacion Depuradora de Aguas residuales
en contenedor podemos encontrar:
e Soluciéon compacta de alto rendimiento.
e Se entrega lista para funcionar, balanceada desde fabrica.
e Sin necesidad de grandes obras para su instalacion y puesta en marcha.
e Operacion autonoma reduciendo costes con posibilidad de kit renovable.
e Facil mantenimiento al tener todos los sitemas en superficie.

e Puede ser operada en remoto, facilitando el control del sistema.
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DEVOLVEMOS AGUA LIMPIA AL MEDIO AMBIENTE



CONTACTO

Www.arpaemc.com

Direccion

Poligono Centrovia
Calle la Habana N°25
50198 La Muela (Zaragoza)

i

Correo electronico

comercial@arpaemc.com
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Teléfono

976 144 770




